RAS | Produkty mieszkaniowe
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Cichy i spokojny sen

COMFORT
QUIET SLEEP

Po nacisnigciu przycisku "Quiet" na pilocie
zdalneqo sterowania jednostka przechodzi
w niezwykle cichy tryb pracy.

W trybie "Cicha praca” system tak dopaso-
Wuje SWojq prace, aby naturalnie obnizy¢
temperature powietrza w nocy i utrzymac
petnie wygody.

Ta elegancka jednostka faczy w sobie udoskonalone parametry sprawnosci
energetycznej z systemem dbatosci o jakos¢ powietrza.

Jeden dotyk - pefnia komfotu. Mozliwos¢ przywofania ulubionych ustawieri.

System filtracji IAQ charakteryzuje duza skutecznos¢ w zwalczaniu wirusow,
bakterii oraz brzydkich zapachow.

Funkcja samoczyszczenia usuwa wilgoc z wewnetrznych elementow jednostki.

Hybrydowy Inwerter DCToshiba kontroluje i dostosowuje wydajnos¢ chfodniczg
do aktualnego zapotrzebowania pomieszczenia.

Nowoczesna i kompaktowa stylistyka.
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JEDNOSTKI JEDNOSTKI
WEWNETRZNE ZEWNETRZNE STEROWANIE
RAS-BTON3KV2 E RAS-10N3AV2-E Bezprzewodowe

RAS-B13N3KV2-E
RAS-B16N3KV2-E
RAS-18N3KV2-E

RAS-B22N3KV2-E
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RAS-13N3AV2-E
RAS-16N3AV2-E
RAS-18N3AV2-E
RAS-22N3AV2-E



JEDNOSTKA ZEWNETRZNA RAS-10N3AV2-E RAS-13N3AV2-E RAS-16N3AV2-E RAS-18N3AV2-E RAS-22N3AV2-E
JEDNOSTKA WEWNETRZNA RAS-BTON3KV2-E RAS-BT3N3KV2-E RAS-B16N3KV2-E RAS-18N3KV2-E RAS-B22N3KV2-E
Wydajnos¢ chiodnicza kW 25 35 45 50 6,0

Iakres chtodzenia (min. — max.) kw 11-30 08-41 08-50 1,1-6,0 12-6,7
Pobdr mocy (min. - nominalnie - max.) kw ] 0,25-0,598-0,82 0,15-1,00-1,25 0,15-1395-1,72 0,18-1,42-2,00 0,20-1,995-2,65
Pdc kW 20 35 45 50 6,0

EER W/wW 418 35 33 352 3,01

SEER 6,7 6,2 6,1 7 6,5

Klasa sprawnosci energetycznej (] A+ A+ A+ M+ A+
Sezonowe zuzycie energii kWh/a (O] 104 198 258 250 33
Wydajnos¢ ogrzewania kw 32 42 55 58 70

Zakres grzania (min. - max.) kw 09-48 09-56 09-69 08-63 10-75
Pobdr mocy (min. - nominalnie - max.) kw HP 0,17-0,75-1,40 0,15-1,08-1,58 0,15-1,52-1,98 0,14-1,56-1,70 0,18-2,05-2,21
Pdh kw 28 30 38 41 47

(0P W/W 421 3,89 3,62 372 34

Scop 40 39 39 41 40

Klasa sprawnosci energetycznej HP A+ A A A+ A+
Sezonowe zuzycie energii kWh/a HP 980 1077 1362 1400 1645

_ Specyfikacja techniczna jednostki wewnetrznej

JEDNOSTKA WEWNETRZNA RAS-BTON3KV2-E RAS-B13N3KV2-E RAS-BT6N3KV2-E RAS-18N3KV2-E RAS-B22N3KV2-E
Przeptyw powietrza (h) mh-l/s @ 516-143 570-158 684-190 954-265 1080 - 300
(iSnienie akustyczne (/1) dB(A) ] 38/26 39/26 45730 44132 41135

** (ignienie akustyczne (h/m/l) dB(A) (O] 53 54 60 59 60
Przeptyw powietrza (h) m'h-l/s  HP 570-158 624-173 738-205 990- 275 1098- 305
Cisnienie akustyczne (/1) dB(A) HP 39/28 40/28 45131 44132 41135

** (isnienie akustyczne (h/m/I) dB(A) HP 54 55 60 59 60
Wymiary (wys x szer x gfeb) mm 275x790x225 275x790x225 275x790x225 320x1050x243 320x1050x243
Masa kg 10 10 10 3 13

_ Specyfikacja techniczna jednostki zewnetrznej

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA RAS-10N3AV2-E RAS-13N3AV2-E RAS-16N3AV2-E RAS-18N3AV2-E RAS-22N3AV2-E
Przeplyw powietrza (h) mh-l/s @ 1800- 500 2250-625 2160- 600 2178- 605 2316-643
(iSnienie akustyczne (h) dB(A) ] 46 48 49 49 53

** (inienie akustyczne (h/m/l) dB(A) (O] 61 63 64 64 65

** Zakres pracy °C (O] -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Przeplyw powietrza (h) mh-l/s  HP 1800- 500 2250625 1920-533 1914-532 2232-620
(iSnienie akustyczne (h) dB(A) HP 4 50 50 50 5

** (ignienie akustyczne (h/m/l) dBA HP 62 65 65 65 65

** Takres pracy °C HP -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Wymiary (wys x szer x gteb) mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290
Masa kg 3 33 38 39 H

Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Podwajna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
Potaczenie kielichowe (gaz - ciecz) 3/8"-1/4" 3/8"-1/4" 172"-1/8" 112"-1/4" 112"-1/4"
Minimalna dtugos¢ orurowania m 2 2 2 2 2
Maksymalna dfugos¢ orurowania m 20 20 20 20 20
Maksymalna réznica wysokosci m 10 10 10 10 10
Dtugos¢ orurowania bez dofadowania m 15 15 15 15 15
Iasilanie V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

(0 =tryb chtodzenia
HP = tryb ogrzewania
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